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ЭЛЕКТРОГИДРАЛИЧЕСКИЙ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ

 NOR-2500 ФИРМЫ NOVEL

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТОЛА

Электрогидравлический ортопедический операционный стол. Предназначен для проведения ортопедических, травматологических, пластических и общехирургических операций. Ортопедическая приставка крепится к деке стола, и во время процедуры вытяжения пациента обеспечивается одновременное перемещение деки стола и ортопедической приставки при осуществлении подъема стола, позиции Тренделенбурга и наклона в латеральной плоскости.

Ортопедический операционный стол NOR-2500 состоит из 5 секций:
· Головная секция, может быть поднята, опущена и снята вручную.

· Спинная секция с электрогидравлическим перемещением в горизонтальной плоскости на 200мм.

· Опоры для рук с креплением на боковой рельс.

· Поясничная секция с электрогидравлическим подъемом и опусканием.

· Двойная ножная секция, может быть поднята, опущена и снята вручную.

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

1. Электрогидравлическое устройство перемещения деки стола: продольное перемещение спинной секции стола 200 мм позволяет легко регулировать расстояние между спинной секцией и опорой для таза, а также использовать стол совместно с рентгеновскими аппаратами с С-образной дугой.

2. Покрытие деки стола – матрац из электроизоляционного материала, не проницаемый для жидкостей, пожаробезопасный, бактерицидный, антиаллергенный, износостойкий.

3. Рентгенопрозрачное покрытие – использование рентгенопрозрачного покрытия деки позволяет устанавливать кассеты с рентгеновской пленкой в нужном месте и для любого угла экспозиции.

4. Ручной пульт управления
5. Встроенная система автономного питания на аккумуляторных батареях (опция) – дополнительный источник питания для обеспечения максимальной безопасности и удобства работы.

6. 4 колеса – обеспечивают мобильность стола.

7. Электрогидравлическая система фиксации основания стола от случайных перемещений (4 крепления) – оснащена индикатором подтверждения состояния фиксации стола перед проведением изменения положения стола.

8. Устройство экстренного отключения системы фиксации основания стола - используется при обесточивании операционных блоков.

9. Дополнительный пульт управления для использования в экстренных ситуациях (опция) – обеспечивает выполнение всех функциональных возможностей стола в экстренных ситуациях.

10. Вращающаяся опора для таза и опора для внутренней поверхности бедер с мягкой прокладкой обеспечивают возможность различных позиций пациента.

11. Отсоединяемая телескопическая ортопедическая приставка с двойным соединением обеспечивает удобное положение пациента и легкую установку. Устройство для вытяжения и боковые рельсы выполнены из легкоочищаемой нержавеющей стали с гладкой поверхностью.

12. Электрогидравлическая поясничная секция удобна для проведения рентгеноскопии и операций на секции бедра.

13. Прямоугольное основание стола с закругленными углами – обеспечивает устойчивость стола и удобство работы операционной бригады.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


NOR-2500

Питание
220В, 50Гц

Размеры деки стола (с головной секцией)
500мм шир. х 2105мм дл.

Регулировка по высоте (без матраца)
710-1050мм (750-1090 мм по отд.запросу)

Регулировка головной секции (вручную, вверх/вниз)
150/900

Перемещение спинной секции в продольном направлении
200мм

Регулировка поясничной секции
00 - 900

Регулировка двойной ножной секции (вручную, вверх/вниз)
00/1050

Тренделенбург/обратный Тренделенбург
260/260 (280/280 по отд.запросу)

Наклон в латеральной плоскости (влево/вправо)
210/210 (280/280 по отд.запросу)

Изгиб (максимальный)
900/- (без программирования функций)

Регулировка ортопедической приставки
1340 - 1740мм

Величина хода ножного вытяжения 
180мм
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(Расположение пациента при операциях на шейке бедра для вертикальной рентгеноскопии (также для наложения гипса).

Расположение пациента при операциях( на шейке бедра для горизонтальной рентгеноскопии.  
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Расположение пациента для операций на бедре с использованием опор для головы, плеч и руки арт.3902-0202 при ретроскопических (почечных) операциях и опоры для руки арт.3902-0170.
Расположение пациента при операциях на большой и малой берцовой кости.
Расположение пациента при артроскопических операциях с использованием опоры под колено L-типа
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(Расположение пациента для операций на грудном, поясничном и крестцовом отделах позвоночника с использованием регулируемой опоры для операций на позвоночнике арт.3902-0138.

Ретроскопическая (почечная) операция( в латеральной позиции с использованием опор для головы, плеч и руки арт.3902-0202 и опоры для руки арт.3902-0170.
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Гинекологическая позиция. Съемная раздвижная ножная секция и подколенники арт.3902-0043 обеспечивают максимальный доступ к области промежности.
Расположение пациента при нейрохирургических операциях с использованием опоры для головы U-типа арт.3902-0099.
Расположение пациента при ректальных операциях с использованием опор для колен арт.3902-0106 и опоры для тела  арт.3902-0796.
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Официальный представитель в России ООО « МЕДИТРЭК »
109004 г. Москва ул. Николоямская д 44/18 

тел/факс (095) 915-0124, (095) 915-0145  e-mail: meditreq@meditreq.ru

