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ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ 
NOT-5600/5600S/5600F ФИРМЫ NOVEL
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ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
1. Дополнительный подъемник – рентгенопрозрачен и позволяет поднимать пациента на 160 мм во время почечных операций (опция)

2. Рентгенопрозрачное покрытие – использование рентгенопрозрачного покрытия деки позволяет устанавливать кассеты с рентгеновской пленкой в нужном месте и для любого угла экспозиции.

3. Ручной пульт управления
4. Верхняя часть колонны – обеспечивает выполнение позиций Тренделенбурга и наклон в латеральной плоскости.

5. Основание стола – обеспечивает легкий доступ хирургической бригады и устойчивость стола.

6. Система фиксации основания стола от случайных перемещений – фиксирует основание стола с помощью одной педали с механическим приводом.

7. Колеса – обеспечивают мобильность стола.

8. Электрогидравлическое устройство перемещения деки стола: продольное перемещение деки стола – 35 см и рентгенопрозрачное покрытие позволяют использовать стол совместно с рентгеновскими аппаратами с С-образной дугой и получать снимки любых частей тела, не перемещая самого пациента (только стол NOT-5600S).

9. Съемная двойная ножная секция – удобна при урологических и гинекологических операциях и изменяет положение в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Многофункциональные электрогидравлические столы серии 5600 

выпускаются в трех модификациях:

NOT-5600
NOT-5600S
NOT-5600F

Базовая модель. Предназначен для проведения общехирургиче-ских операций.
Продольное перемещение деки стола на 350 мм обеспечивает наибольший доступ рентгеновского аппарата с С-образной дугой. 
Многофункциональный электрогидравлический операционный стол для общей хирургии и ортопедии

Операционные столы серии NOТ-5600 состоят из следующих секций:
· Головная секция, может быть поднята, опущена и снята вручную.

· Спинная секция с электрогидравлическим подъемом и 

       опусканием.

· Опора для руки с креплением на боковой рельс.

· Тазовая секция.

· Двойная ножная секция, перемещается в вертикальной 

       и горизонтальной плоскостях и может быть отсоединена.

· Ортопедическая приставка (только для стола NOT-5600F).
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Использование двойной ножной секции.
Расположение пациента в латеральной позиции при ретроскопических (почечных) операциях с использованием опоры для головы, плеч, рук арт.3902-0202 и опоры для руки арт.3902-0170
Проведение нейрохирургических операций с использованием опоры для головы U-формы арт.3902-0098.
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Расположение пациента в положении полулежа для оперативных вмешательств в области головы и шеи, тонзилэктомии и т.п.
Съемная ножная секция и подколенники арт.3902-0043 обеспечивают максимальный доступ к области промежности.
Расположение пациента при ректальных операциях с использованием опор для колен арт.3902-0106 и опоры для тела  арт.3902-0796.

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЙ СТОЛА
Для управления электрогидравлическим приводом стола используется микропроцессор, расположенный в основании стола. Управление электрогидравлическим перемещением осуществляется при помощи ручного пульта управления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ
NOT-5600
NOT-5600S
NOT-5600F

Питание
220В, 50Гц
220В, 50Гц
220В, 50Гц

Размеры деки стола (с головной секцией)
500мм шир. х 1900мм дл.
500мм шир. х 1900мм дл.
500мм шир. х 1900мм дл.

Регулировка по высоте (без матраца)
700 - 980мм
700 - 980мм
710 – 1000мм

Регулировка головной секции (вверх/вниз)
150/900
150/900
150/900

Регулировка спинной секции (вверх/вниз)
600/300
600/300
600/300

Регулировка двойной ножной секции (вверх/вниз)
00/900
00/900
00/900

(в горизонтальной плоскости)
00 - 900
00 - 900
00 - 900

Тренделенбург/обратный Тренделенбург
260/260
260/260
260/260

Наклон в латеральной плоскости (влево/вправо)
210/210
210/210
210/210

Перемещение деки стола в продольном направлении
-
350мм к ножной секции
-

Регулировка ортопедической приставки
-
-
1340-1740 мм

Величина хода ножного вытяжения 
-
-
180 мм


принадлежности:

3902-0828
Матрац из электроизоляционного материала

3902-0402
Головная секция

3902-0066
Опора для руки с креплением на боковой рельс

3902-0234
Ручной пульт управления

3902-0026
Опоры для грудной клетки и поясницы в латеральной позиции с замком 3902-0034 (пара)

3902-0018/9
Опоры для плеч в положении Тренделенбурга (левая и правая), с замками 3902-0034 (пара)

3902-0043
Подколенники, с 2 зажимами 3902-0050

3902-0154
Ремень для фиксации

3902-0002
Рамка экрана анестезиолога, с зажимом 3902-0050
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