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ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ NOT-7000S/7000N ФИРМЫ NOVEL

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
1. Дополнительный подъемник – рентгенопрозрачен и позволяет поднимать пациента на 160 мм во время почечных операций (опция)

2. Рентгенопрозрачное покрытие – Использование рентгенопрозрачного покрытия деки позволяет устанавливать кассеты с рентгеновской пленкой в нужном месте и для любого угла экспозиции.

3. Вращение деки стола – поворот на 1800 (прямой и реверсивный) обеспечивает удобство расположения пациента, возможность использования рентгеновских аппаратов с С-образной дугой.

4. Встроенная система автономного питания на аккумуляторных батареях – дополнительный источник питания для обеспечения максимальной безопасности и удобства работы.

5. Дополнительный ножной пульт управления (опция) – обеспечивает управление перемещением стола вверх/вниз, в положение Тренделенбург/обратный Тренделенбург,  скольжение деки вперед/назад (или латеральный наклон).

6. Устройство экстренного отключения системы фиксации основания стола - используется при обесточивании операционных блоков.

7. Электрогидравлическая система фиксации основания стола от случайных перемещений (4 крепления) – оснащена индикатором подтверждения состояния фиксации стола перед проведением изменения положения стола.

8. 4 колеса – обеспечивают мобильность стола.

9. Прямоугольное основание стола с закругленными углами – обеспечивает устойчивость стола и удобство работы операционной бригады.

10. Дополнительный пульт управления для использования в экстренных ситуациях (опция) – обеспечивает выполнение всех функциональных возможностей стола в экстренных ситуациях.

11. Ручной пульт управления
12. Электрогидравлическое устройство перемещения деки стола: продольное перемещение деки стола стола NOT-7000S – 35 см,  и рентгенопрозрачное покрытие позволяют использовать стол совместно с рентгеновскими аппаратами с С-образной дугой и получать снимки любых частей тела, не перемещая самого пациента.

13. Покрытие деки стола – матрац из электроизоляционного материала, не проницаемый для жидкостей, пожаробезопасный, бактерицидный, антиаллергенный, износостойкий.

Электрогидравлические столы серии 7000 выпускаются в двух модификациях:

NOT-7000S

NOT-7000N

Предназначен для проведения общехирургиче-ских операций, продольное перемещение деки стола на 350 мм и поворот деки стола на 1800

Минимальная высота нижнего положения деки стола (520мм) удобна для проведения нейрохирургических процедур, стол оснащен головной опорой для фиксации черепа и хирургического микроскопа, но также применим для общей хирургии. К столу NOT-7000N без адаптеров крепятся головные секции  Майфильда и Мизухо.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ
NOT-7000S
NOT-7000N

Питание
220В, 50Гц
220В, 50Гц

Размеры деки стола (с головной секцией)
500мм шир. х 1950мм дл.
500мм шир. х 1900мм дл.

Регулировка по высоте (без матраца)
670 - 1030мм
520 - 1010мм

Регулировка головной секции (вверх/вниз)
150/900
150/900

Регулировка спинной секции (вверх/вниз)
800/400
800/400

Регулировка двойной ножной секции (вверх/вниз)
00/900
00/900

(в горизонтальной плоскости)
00 - 900
00 - 900

Тренделенбург/обратный Тренделенбург
260/260
260/260

Наклон в латеральной плоскости (влево/вправо)
210/210
240/240

Вращение деки стола
1800
1800

Перемещение деки стола в продольном направлении
350мм к ножной секции
-

Изгиб/Прогиб (максимальный)
400/800
400/800
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Использование продольного перемещения отвечает требованиям рентгеновских исследований паховой области, сосудистой хирургии и использованию катетеров (7000S )
Поворот деки стола на 1800  облегчает использование рентгеновских аппаратов

С-arm или системы распределения медицинских газов, без перемещения пациента (7000S  и 7000N)
Проведение операций на грудной клетке, почках и крестцовой области с использованием опоры для операций на позвоночнике арт.3902-0138
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(Расположение пациента для проктологических операций с использованием специальных принадлежностей арт.3902-0796 и арт.3902-0106

Съемная ножная  секция и( подколенники арт.3902-0043 обеспечивают максимальный доступ к области промежности
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Расположение пациента для рентгеноскопии почек или проведения почечных операций при помощи подъемника арт.3902-0716 и перемещения деки стола в  сторону головной секции.
Латеральное расположение пациента для операций на почках при использовании опоры для головы, плеч, рук арт.3902-0202, опоры для грудной клетки и поясницы арт.3902-0026, опоры для руки арт.3902-0170 и перемещения деки стола в сторону головной секции.
Продольное перемещение деки стола (350 мм для  7000S), подколенники арт.3902-0043 и ножной пульт управления арт.3902-0780 позволяют хирургу проводить урологические процедуры как стоя, так и сидя.
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Размещение пациента в положении полулежа для оперативных вмешательств в области головы и шеи, тонзилэктомии и т.д.
Проведение офтальмологических операций с использованием опоры для головы U-формы арт.3902-0098
Проведение нейрохирургических процедур. Стол 7000N имеет высоту нижнего положения деки стола 520 мм, что позволяет хирургу сидя проводить многочасовые операции. Возможно использование подголовников Майфильда и Мизухо.
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