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ОПЕРАЦИОННЫЕ ЛАМПЫ СЕРИИ DomeLux
Многогранный рефлектор
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Усовершенствованный многогранный рефлектор с 2 000 гранями (для модели 7200) эффективно устраняет нежелательные нитевидные бликовые эффекты. Мощный поток света отраженный  от многогранного рефлектора  в результате перекрещивания и перекрытия световых лучей нивелирует теневой эффект от  препятствия в любой части общего потока света для создания оптимально сфокусированного освещения,  и освещения с большой длиной сфокусированного  светового потока.  

Создание бестеневого эффекта и сфокусированный световой поток

[image: image3.jpg]


Многогранный рефлектор отражает и концентрирует световой пучок от каждой грани и формирует сфокусированный  световой поток на объект без темных пятен, кругов и неоднородностей на всем протяжении сфокусированного светового потока, для всех форматов от наименьшего до наибольшего. Преимущество заключается в том, что эта концентрация света выравнивает в очень большой степени пучок света, идущий на хирургическое поле, и делает его бестеневым. Другим преимуществом является то, что длина сфокусированного потока света, равная 70см, устраняет необходимость повторной фокусировки в течение хирургической операции.

Операционные лампы DomeLux обеспечивают хорошую освещённость в области хирургического поля. 

Оптические характеристики. «Холодный» свет
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Высокотехнологичный фильтр Heatsorb( экранирует более 99% инфракрасного (теплового) излучения, от источника света, благодаря этому в область хирургического поля подается холодный свет, что предотвращает коагуляцию крови и сухость тканей. Охлаждение рефлектора обеспечивается  естественной циркуляцией воздуха внутри корпуса светильника. Освещенность ламп DomeLux 100 000 Люкс у модели 6200 и 150 000 Люкс для модели 7200 обеспечивает минимальное утомление зрения операционной бригады при длительных операциях. 

Корректировка цвета

Превосходные оптические характеристики операционных ламп обеспечивают возможность четкого визуального различения цвета кровеносных сосудов/артерий, тканей и нервов на хирургическом поле при температуре цвета 4, 3000К и коэффициенте цветопередачи 95, близком к дневному свету. Качество света ламп DomeLux соответствует дневному освещению. Это очень важно для правильной оценки или сопоставления цветных объектов. 

Диапазон вращения

При помощи регулируемой системы рычагов подвески и вращения светильника лампы DomeLux можно свободно вращать на 3600. C помощью стерилизуемой рукоятки и не стерилизуемых рукояток (для модели 7200) осуществляется легкая и простая регулировка угла проекции, диапазона и глубины покрытия. Шарнирное плечо-противовес позволяет направить сфокусированный световой поток горизонтально, тем самым делая лампы идеальными для гинекологии и урологии. 
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Аэродинамический светильник
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Для соответствия гигиеническим требованиям по операционным лампам, светильник с гладкой поверхностью без винтов был разработан с учетом большого аэродинамического акцента. 

Для обеспечения большей стерильности окружающей среды вокруг хирургического поля обтекаемая верхняя часть светильника минимизирует вероятность турбулентности под светильником.

Резервная система источников света

Резервная система источников света автоматически определяет перегоревший источник и активизирует дополнительный рабочий источник света для подачи света в течение всей хирургической операции. Индикатор замены перегоревших источников света включается немедленно после обнаружения перегорания. Замена источников света может быть осуществлена в течение нескольких секунд без применения инструментов. 

Для регулировки сфокусированного светового изображения применяется быстро присоединяемая стерилизуемая рукоятка. 

Опции
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Камера для вывода изображения на экран монитора (опция)

Для обеспечения просмотра и видеозаписи хирургических операция имеются 2 вида камер с высокой разрешающей способностью.

А. Встроенная в рукоятку светильника камера для максимальной эффективности работы.

В. Для того, чтобы камера была направлена под тем же углом зрения, как у оператора, можно использовать отдельную камеру с отдельным рычагом подвески. 

Система автоматической фокусировки (опция)

С помощью микропроцессорного управления система автоматической фокусировки обеспечивает эффективную регулировку светового фокуса в заданном диапазоне расстояний. 

Встроенные устройства управления

 А, Панель управления светильником

При помощи панели управления можно осуществить полную оптическую регулировку. Во избежание ошибок при регулировке или замене светильников для каждой кнопки и индикатора на панели имеются международные пояснительные символы.

В. Дистанционное управление (Опция)

Блок дистанционного управления в одноразовом чехле позволяет хирургу осуществлять управление в пределах 500см стерильного поля. 

С. Настенное управление (Опция)

Вспомогательный блок настенного управления служит для большего удобства управления операционной лампой. 

Технические характеристики:

Модель
6200
7200

Диаметр светильника
59 см
70 см

Макс. интенсивность на расстоянии 1м
100 000 Люкс
150 000 Люкс

Температура цвета
4 300 0К
4 3000К

Коэффициент цветопередачи
95
95

Теплопоглощение
99%
99%

Регулировка фокусировки на расстоянии 1м



Минимум
15см
22см

Максимум
27см
35см

Миним. Длина сфокусированного потока без повторной фокусировки
70см
70см

Макс. радиус вращения светильника
183см
183см

Макс. регулировка по высоте светильника
116см
116см

Количество источников света
2 (основной и второстепенный)
2 (основной и второстепенный)

Источник света
22.8В/150Вт
22.8В/250Вт

Средняя продолжительность службы источника света
1 000 и более часов
1 000 и более часов

Быстро присоединяемая стерилизуемая рукоятка
Имеется
Имеется
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Официальный представитель в России ООО « МЕДИТРЭК »
109004 г. Москва ул. Николоямская д 44/18 

тел/факс (095) 915-0124, (095) 915-0145  e-mail: meditreq@meditreq.ru

