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L E X X O S
ТЕХНОЛОГИЯ “DIGITAL FLASH BEAM”
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ДВУМЕРНЫЙ ДЕНСИТОМЕТР 
Новое в диагностике остеопороза

Сотрудничество с лабораторией CEA/LETI породило уникальную технологию “Digital Flash Bean”! (DFB), представляющую собой успешное сочетание количественного описания (точная, воспроизводимая оценка плотности) и качество изображения (оценка структуры кости). Метод DEXA (двойная энергия), корректирует рассеивающие эффекты двумерного сенсора.

Технические  характеристики и эксплуатационные качества  LEXXOS

Рентгеновский генератор

· Импульсный рентгеновский генератор

· Напряжение: 75 и 140 Кв

Детектор

· Двумерный цифровой детектор: 

Фотодиодная матрица, погруженная в аморфный кремний

Технология плоского экрана с непрямым преобразованием

· Получение изображения с высоким разрешением

Размер элемента: 400 uм

Размер поля: 20 х 20 см

Метод сбора данных

· DFBR методология («Digital Flash BeamR»)

· Рентгеновский двухмерный пучок с механическими перемещениями во время исследования множества участков

· Механический переход X,Y во время исследования всего тела

Окно сбора данных

· Множество участков (IхL):20х20 см

· Все тело (IхL): 200х65 см

Изображение

· Цифровое изображение высокого разрешения

· Отсутствие искажения изображения

· Запатентованный алгоритм против рассеяния
Наблюдение в одноэнергетическом режиме
· Автоматическое позиционирование и перепозиционирование в месте измерения 

Доза

· Оптимизация дозы пациента

· Эффективная доза пациента ( 10mSv (1,0 mRem/участок)

· Доза пациента по органам

Доза оператора  на расстоянии 1 м: пренебрежимо мала

Контроль дозы

· Доза, регулируемая под морфологию пациента

Особые условия установки

· Нет

Результаты

Измеряемые параметры

Множества участков:

· Минеральная плотность кости (ВMD)

· Минеральный состав кости (ВМС)

· Стандартизированная минеральная плотность кости (ВМDs)

· Область

· Т – показание, Z- показание

Все тело:

· Общая минеральная плотность кости (ВМDt)

· Местная минеральная плотность кости (ВМDl)

· Область

· Состав тела

· Масса жира

· Масса нежирной ткани

· Масса извести

· Общий состав тела

· Состав участка тела

Справочные данные:

«Male» и «female» европейская

база ссылок для позвоночника.

бедер и предплечья

База  NHANES III
ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ “IN VIVO”
· позвоночник, AP(переднезадний), бедро, предплечье (1%

· все тело (1%
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА

· позиционирующий лазер

· наблюдение в одноэнергетическом режиме

ВРЕМЯ СБОРА ДАННЫХ 

· с множества участков:
              - позвоночник, AP: 1,5 сек
              - бедро:  1,5 сек

              - предплечье: 1,5 сек

· HFC(                                                     

· (HFC: быстрое сравнение бедер

      - HFC ( 1мин.             

      - все тело: 3 мин.

СТАНДАРТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

· Microsoft Windows 2000
· совместимость с сетью DICOM
· возможности расширения программного обеспечения

· консультационное меню

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

· FVA (быстрая вертебральная оценка)

· количественная морфометрия

· педиатрия

· ортопедия

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ

Штатив пациента:

· стол для исследования

· размеры: (дл. x шир.):  240 x 80 см 

Обработка информации и отображение результатов:

· компьютерная обработка информации

· дисплей результатов и изображений (цветной или ч/б)

· цветная распечатка подробного отчета

Система хранения данных:

· жесткий диск, гибкий диск (3,5”), съемный CDRom (опция)

Принтер:

· профессиональный, цветной

принтеры совместимые с Windows 2000

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

· заводская цифровая калибровка

· автоматический контроль качества

· график направления

· биматериальные фантомы

ОБОРУДОВАНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КАЛИБРОВКИ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА (по доп. заказу)
     PC:  Pentium III 800 MГц

     Ram: 64 Mo


    Жесткий диск: 10 Гб

ПЕРИФИРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА

     Монитор

     15” плоский экран или 17” обычный

     Разрешение: 1024 х 768 или больше

     CD Rom накопитель для модернизации программного обеспечения

     Жесткий диск, 3” ½ гибкий диск или съемный  диск (по доп. заказу) для хранения данных

Выбор компьютера будут зависеть от эволюции рынка
СИСТЕМА СВЯЗИ

· Telemaintenance
· DICOM
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ:   220/240 В – 10 А,  50 Гц  РАЗМЕРЫ:  (дл. х шир.) 260 х 130 см

ВЕС: 380 кг

Преимущества технологии DIGITAL FLASH BEAM:

· Никаких механических перемещений в процессе исследований множества участков

· Скорость исследования множества участков в 20-30 раз больше, чем при использовании систем «fan beam» или «pseudo fan beam»

· Точность: оптимальна для пациентов любой  конституции

· Автоматическое позиционирование пациента

· Качество изображения намного превосходит качество изображения систем «fan beam» или «psevdo fan beam»

· Отсутствие искажения: получение изотропного изображения

· Низкая доза облучения и контроль получаемой дозы

· Отсутствие артефактов, возникающих из-за движений пациента

· Повышенное удобство пользования для врача и пациента

· Продвижение в направлении нового способа диагностики остеопороза, основанном на твердости кости:

оценка структуры кости.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА ПРАКТИКЕ

ВСЕ ТЕЛО/ВСЕ ТЕЛО ВМD 

Исследование всего тела выполняется всего за три минуты при очень низкой дозе. В рекордное время и с непревзойденным качеством изображения получается информация о BMD скелета и составе тела. На Lexxos возможны все клинические исследования, связанные со всем телом: исследования масс, терапия при потере веса, гормональная терапия…

ПОЗВОНОЧНИК, БЕДРО, ПРЕДПЛЕЧЬЕ

Все эти исследования выполняются за полторы секунды и предполагают квазирадиологическое качество изображения. Позиционирование пациента производится автоматически, и все проблемы из-за движений (кронштейны системы или пациента) исключаются
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БЫСТРЫЕ СРАВНЕНИЯ БЕДЕР (HFC)

Это контрольное исследование подтверждает диагноз остеопороза путем проверки BMD на каждом бедре. И снова технология Lexxos делает процедуру проще благодаря скорости ее проведения и удобства применения. Двумерная технология бесспорно подходящий метод выполнения быстрого и точного сравнения обоих бедер: скорость и гарантия надежного результата.
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FVA (БЫСТРАЯ ВЕРТЕБРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА) ПОЗВОНОЧНИК

Всего лишь за несколько секунд получается качественное изображение позвоночника. Уникальное разрешение изображения упрощает диагностику перелома позвоночника или каких-либо других деформаций, например, сдавливания позвоночника. Данный участок, содержащий много трубчатых костей, также диагностируется за полторы секунды.
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ШЕЙКА БЕДРА

Образцовое место для определения остеопороза – исследование шейки бедра выполняется всего лишь за полторы секунды. Полученное таким образом изображение квазирадиологического типа дает удивительную точность.
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ПРЕДПЛЕЧЬЕ

Оригинальный запатентованный метод для автоматического позиционирования гарантирует оптимальную точность. Перед каждым исследованием получают низкодозовое изображение.
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ИНТУИТИВНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Lexxos имеет новейшее программное обеспечение, основанное на самых последний достижениях в области компьютерной техники. Программное обеспечение Lexxos удобно и просто в обращении.
�











�





�





�





�





�








______________________________________________________________

Официальный представитель в России ООО « МЕДИТРЭК »
109004 г. Москва ул. Николоямская д 44/18 

тел/факс (095) 915-0124, (095) 915-0145  e-mail: meditreq@meditreq.ru

