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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ КОСТЕЙ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДЕНСИТОМЕТР UBIS 5000

Система UBIS 5000 является ультразвуковой системой визуализации пяточной кости. Благодаря высокому качеству изображения, мы можем выбрать определенную область интереса (ROI), гарантирующую полную достоверность измерений. 

Высокое качество изображения основано на способности аппарата определить область интереса. Более того, благодаря уникальным алгоритмам программного обеспечения, UBIS 5000 производит автоматический выбор области интереса ROI, гарантируя наиболее точный результат исследования независимо от оператора. 

UBIS 5000 обладает уникальной внутренней электронной системой калибровки с выводом на дисплей результатов. В отличие от традиционных фантомов, эта процедура обеспечивает продолжительную стабильность калибровки и отсутствие необходимости управления фантомом.

Технические характеристики

Исследование

· Автоматическое создание файла пациента

· Встроенный электронный фантом для автоматической калибровки и процедуры контроля качества перед каждым исследованием

· Измерение пяточной кости (пятки) в режимах передачи и отражения

· Вывод изображения в режиме реального времени во время сканирования для обеспечения правильного сбора данных

· Результаты BUA, BUB и SOS с данными о диагнозе

· Время сканирования 1 мин. 50 сек.
Параметры

· BUA: Ультразвуковое затухание широкой полосы частот (погрешность in vivo 0.5%)
· BUB: Ультразвуковое обратное рассеяние широкой полосы частот

· Т-подсчет и Z-подсчет

· SOS: Скорость звука (погрешность in vivo 0.25%)
· STI: Коэффициент плотности

· ЕРО: Предполагаемый период остеопороза

· РАВ: Физиологический возраст кости

· RRF: Относительный риск перелома

· Ширина пяточной кости: приближенный расчет BMD
Характеристики анализа

· Фокусирующие датчики

· Эмиссия широкой полосы частот

· Частота в центре: 0.5 МГц

Область сканирования

· Максимум 85 х 85 мм
· Стандартная 60 х 60 мм
Изображение

· Дисплей BUA-изображения с высокой разрешающей способностью

· Максимальная разрешающая способность: 0.125 мм

· Стандартная разрешающая способность: 1 мм

Размеры и вес сканера

· Дл.75 х шир.42 х выс.39 см

· 27 кг

Программное обеспечение

Программное обеспечение UBIS 5000 базируется на системе WINDOWS и обладает следующими характеристиками:

· Гарантированная воспроизводимость

· Запоминание исследований пациента на длительное время для последующего наблюдения

· Простота и удобство работы

· Сохранение изображения пяточной кости

· Цветовая кодировка участка пяточной кости для оптимальной идентификации структуры кости (опция)

· Простой и быстрый доступ ко всем функциям аппарата

· Оптимизированный поиск области интереса

· Возможность произведения измерений 5 областей интереса для каждого пациента

· Автоматическое репозиционирование любой области интереса

· Управление контрастом

· Диагностические данные

· Новый вывод отчетов

· Инструкции пользователя и меню помощи

Стандартное аппаратное обеспечение

· Настольный компьютер

· ЦПУ AMD @ не менее 133МГц
· Оперативная память не менее 16 МБ
· Жесткий диск не менее 2 ГБ
· Дисковод 3.5’’
· Цветной монитор 14’’ SVGA (Опция – 15’’ или 17’’)
· Цветной принтер НР или Epson 
Стабилизатор стопы и система центрирования

Пяточная кость является анизотропной областью, и, таким образом, изменение угла стопы или движение ноги могут повлиять на результаты исследования. Для предотвращения этих проблем аппарат UBIS 5000 предлагает уникальную процедуру:

· Встроенная система замены воды (сухая система): для каждого пациента подогреваемая ножная ванночка с автоматическим наполнением и сливом высушивается, и затем автоматически наполняется чистой водой с контролем температуры и поддержанием ее на уровне 300. При наполнении производится 10-12 измерений. 

· Устройство позиционирования стопы разработано таким образом, чтобы обеспечить наилучшее расположение стопы. Этот новый дизайн является одним из ключевых моментов в получении качественного изображения.
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