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МАММОГРАФИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ ФИРМЫ METALTRONICA

Поставляются в модификациях: FLAT E, FLAT SE, FLAT BYM, FLAT III

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Маммографический аппарат серии FLAT:

· Высокочастотное рентгеновское питающее устройство 

(генератор), 21:35 кВ (шаг 0,5 кВ), колебания 50 кГц.

· Рентгеновская трубка в сборе, двойное фокусное пятно 0,1   

       и 0,3 мм.

· Опора C-arm для трубки.

· Гониометр для обозначения угла вращения С-arm.
· Компрессионное устройство с моторизованным и ручным  

       управлением.

· Регулируемое и выводимое на дисплей усилие компрессии.

· Пульт с микропроцессорным управлением.

· Интерактивная цифровая панель управления с 

        графическим дисплеем

· Серийный порт для EASYLABEL.
· Фокусное расстояние до пленки 65 см.

· Автоматический рентгенэкспонометр с трехпольным 

твердотельным детектором со следующими 

возможностями:

· Полностью автоматическая технология «нулевой 

     точки» (автоматические кВ, автоматические мА)

· Полуавтоматическая технология «одной точки» 

     (ручные кВ, автоматические мА)

· Ручная технология «двух точек» (ручные кВ, ручные мА)

· 11 уровней рентгенографической плотности

· 3 комбинации пленки/экрана (1 полностью   

     программируемая  компьютером)

· 2 кнопки экстренной остановки.

· РМХ-2000, Букки 18х24 с решеткой из углеродного волокна,   включая устройство маркировки проекций на пленку (в качестве опции взаимозаменяется Букки 24х30 см или другими дополнительными приемниками изображения).

· Взаимозаменяемые пластины для коллимации:

· Формат 18х24 см

· Формат диаметром 14 см

· 16х22 см заменяемая компрессионная плата для размера «окна» 18х24 см.

· 16х22 см заменяемая компрессионная плата для размера «окна» 18х24 см.

· Компрессионная плата 12х22 см с прямой передней стороной.

· Два ножных пульта управления моторизованным компрессионным устройством.

· Кнопка управления рентгеновским излучением с удлинительным кабелем.

· Устройство для геометрического увеличения 1,5х и 2х.
· Панель с кнопками вверх-вниз для C-Arm.
· Экран для защиты частей тела пациента, находящихся вне области интереса.

· Фантом для полной ежедневной проверки маммографической системы.

· Программное обеспечение для калибровки автоматического рентгенэкспонометра.

· Кабель для подсоединения к персональному компьютеру.

· FILTROMAMM, автоматическое устройство для смены фильтров Rh/Mo (моторизованное перемещение).

· Рукоятки для перемещения.

· Пластина для коллимации 10х24 см.

· Заменяемая компрессионная плата 10х22 см.

· Заменяемая компрессионная плата 10х8 см.

· Заменяемая перфорированная компрессионная плата 16х22 см с металлической решеткой для двухмерной биопсии.

· РМХ 1000: Кассетодержатель 18х24 см, для исследований, проводимых без решетки, в комплекте с устройством маркировки проекций на пленке. 

· РМХ 3000: Букки 24х30 с решеткой из углеродного волокна, в комплекте с устройством для маркировки пленки.

· РМХ 5000: Букки 24х30 с решеткой из углеродного волокна, в комплекте со скользящим устройством маркировки пленки и адаптером для кассет 18х24 см.

· Устройство увеличения х1.8 с кассетодержателем и устройством маркировки пленки (без решетки).

· Панель управления с креплением на стене (альтернативно к панели управления, встроенной в аппарат).

· Настенный держатель для принадлежностей.
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EASYLABEL, буквенно-числовая идентификационная система для распечатки и записи данных о пациенте, а также параметров обследования непосредственно на пленку при дневном свете (требуется соединительный кабель). 

· Светящийся дисплей для идентификации пациента (имя, фамилия, дата и место рождения), подсоединяется к маммографической системе или идентификационной системе EASYLABEL.
· Защитные чехлы.
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Устройства для трехмерной биопсии:

· C-arm с фокусным расстоянием до пленки, изменяющимся от 60 до 70 см (альтернативно к стандартному C-arm), с креплением для устройства биопсии.
· Набор из трех конусов для коллиматора:
· «Окно» 18х24 см

· «Окно» 12х18 см

· «Окно» диам. 7.5 см

· Стереотактическое биопсийное устройство BYM 3D с углом падения между + 900, состоящее из:

· Поддерживающего устройства с электронным управлением для автоматического размещения иглы в соответствии с осями х, y и z
· Устройства управления вращением поддерживающего аппарата для исследований с углом падения между + 900
· Устройство прицеливания при 3D биопсии
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Официальный представитель в России ООО « МЕДИТРЭК »
109004 г. Москва ул. Николоямская д 44/18 

тел/факс (095) 915-0124, (095) 915-0145  e-mail: meditreq@meditreq.ru
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