


Цифровой малодозовый флюорограф 
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ФСЦ-У-01 предназначен для проведения массовых обследований грудной клетки пациентов в положении стоя в прямой, боковой и косых проекциях, а также выполнения черепных снимков и ряда других исследований.

Принцип действия флюорографа основан на получении четырех фрагментов изображения грудной клетки в импульсном режиме излучения с помощью усилителя рентгеновского изображения, которые далее автоматически «сшиваются» компьютерной станцией в результирующее изображение, соответствующее полноформатному снимку. Диагностика осуществляется на экране монитора компьютерной станции. Возможно копирование изображений на стандартную бумагу или специальную прозрачную пленку формата А4

Основные преимущества

· Низкая лучевая нагрузка на пациента: средняя рабочая доза на пациента в 100 раз меньше, чем при традиционной флюорографии.
· Диагностическая ценность полноформатного рентгеновского снимка.
· Высокая контрастная чувствительность: в 2-3 раза выше, чем при традиционной флюорографии.
· Цифровая беспленочная технология получения изображения: компьютерная обработка изображения и архивирование.
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Компьютерная обработка изображений позволяет обеспечить:

· три режима просмотра изображений: фиксированный масштаб, фиксированная область, строгая подгонка;

· изменение масштаба и прокрутка изображения в окне;

· оптимизации яркостей контраста;


· пороговое шумопонижение и сглаживание;

· подчеркивание и выделение границ;

· рельефное изображение;

· расчет приведенной дозы;

· измерения линейных размеров, площадей, углов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

· Размер рабочего поля, мм
385 х 385

· Разрешающая способность, штр/мм
1,4

· Число элементов цифрового изображения
1024 х 1024

· Пороговая контрастная чувствительность, %
0.5

· Средняя рабочая доза на исследование (в плоскости приемника изображения), мР
0,06

· Напряжение на рентгеновской трубке, кВ
40 - 110

· Ток рентгеновской трубки, мА
2 - 3

· Длительность экспозиции рентгеновского излучения, мсек
160

· Время экспонирования и формирования полноформатного изображения, не более сек
5

· Пропускная способность, чел/час
40 - 60

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
· устройство рентгеновское питающее;

· штатив с электромеханическим подъемником и устройством перемещения УРИ;

· усилитель рентгеновского изображения НР-12’’ (фирма «APELEM», Франция);

· излучатель рентгеновский с секторным коллиматором;

· колонна излучателя;

· цифровая радиологическая система DR.VIEW: компьютер РС Pentium III, EDU 64 Мб, HD 30 Гб 
(( 30 000 изображений), монитор 21’’ (54см), лазерный принтер, источник бесперебойного питания, пакет прикладных программ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

· магнито-оптический накопитель;

· архивная подсистема на необходимое количество снимков;

· система оцифровки изображений с имеющихся рентгеновских снимков.
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