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Цифровой рентгеновский комплекс для исследования органов грудной клетки 

PALADIO CHEST фирмы APELEM 

PALADIO CHEST - это цифровой рентгеновский комплекс, позволяющий получать рентгеновское изображение, не используя пленку,  отвечающий последним требованиям, предъявляемым к рентгеновским  снимкам. 

Система состоит из вертикальной стойки снимков, оснащенной датчиком PALADIO и перемещающейся колонны с рентгеновской трубкой. Колонна может быть заменена на потолочную подвеску.

Датчик PALADIO вертикально перемещается, благодаря чему его положение устанавливается быстро и точно.   Рентгеновская трубка автоматически перемещается, следуя за датчиком.Полное  изображение (43х43 см – 17”x17”)  с высокой разрешающей способностью (4096х4096) через 5 секунд после экспозиции появляется  на экране.

PALADIO CHEST включает в себя компьютеризированное рабочее место для обработки и хранения изображению. 

Стойка  снимков грудной клетки

Вертикальное перемещение

Минимальная  высота (положение датчика центр/пол): 560 мм

Максимальная высота (положение датчика центр/пол) 1560 мм

Перемещение: 1000 мм

Сервоконтроль источника рентгеновского излучения  над стойкой снимков грудной клетки

Размеры датчика:  43х43 см

Дополнительные принадлежности: поставка для ног, поручни для рук

Высокочастотный генератор Magnum
Частота: 100 кГц

Мощность: 65 или 80 кВ

Анатомические программы: 768 APR
выбор кВ для ренгенографии: 40-150 кВ
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выбор кВ для флюроскопии: 40-125 кВ

выбор мА для рентгенографии: 10- 800 или 10-1000

выбор мА для флюроскопии: 0,5-6

выбор mAs: 0,5 –1000

Время экспозиции: 1ms – 6,3 сек

Автоматическая установка экспозиции (AEC)

Датчик PALLADIO
Сцинтиллятор для большего QDE (эффективность обнаружения кванта)

Размер датчика: 43х43 см (17” x 17”)

Матрица: 4096 х 4096

Мульти разрешающая способность: 100 – 400 (m

Обработка данных  PALADIO 

Операционная система: Windows, многозадачные возможности

Сбор данных в реальном времени на жестком диске

Запоминание последнего кадра текущего изображения

Обработка изображения: управление окнами на экране дисплея, 

Выделение контуров изображения, H/V инверсия, возможность увеличения  изображения, область интереса, шумовое понижение, аннотация к изображению (текст), вывод изображения на экран, база данных пациентов с интегрированными мульти управляемыми возможностями.

Опции

Хранение данных на CD или DVD, Dicom Worklist SCU


Операционные режимы


Режим рентгенографии�
(43 х 43 см – 17” x 17”) �
�
4096х4096 пикселй�
1 изображение/ 5 сек �
�
2048х2048 пикселей�
1 изображение/сек�
�
Режим флюроскопии�
(43 х 43 см – 17” x 17”) �
�
1024х1024 пикселй�
3 изображения/сек�
�






Датчик 


Размер датчика�
17” x 17” (43x43 см)�
�
Величина пикселей�
100(m�
�
Матрица�
4096 х 4096�
�
Серая шкала�
4096 уровней�
�
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Официальный представитель в России ООО « МЕДИТРЭК »
109004 г. Москва ул. Николоямская д 44/18 

тел/факс (095) 915-0124, (095) 915-0145  e-mail: meditreq@meditreq.ru

