


Высокочастотные рентгеновские генераторы серии
GTI-HF  MAGNUM фирмы APELEM
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Серией рентгеновских генераторов MAGNUM  фирма Апелем представляет поколение новейших высокочастотных (HF) генераторов с частотой 100кГц.

Благодаря функциям AEC (автоматический контроль экспозиции, рентгенэкспонометр) и APR (органоавтоматика) заданные параметры экспозиции автоматически контролируются и оптимизируются для выбранного рентгенологического исследования.

Генераторы серии MAGNUM оборудованы микропроцессорным   управлением с системой самотестирования и могут быть мощностью  40, 50, 65 и 80 кВт.

Сенсорная клавиатура, жидкокристаллические дисплеи и наличие органоавтоматики делают генераторы серии  MAGNUM максимально удобным в работе для врача. 

Генераторы MAGNUM работает в режиме постоянной флюороскопии и импульсной флюороскопии (опция) со скоростью до 30 изображений в секунду.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


MAGNUM 40
MAGNUM 50
MAGNUM 65
MAGNUM 80

Дополнение:
рентгенография
графия или графия/флюороскопия
графия или графия/флюороскопия
графия или графия/флюороскопия

Макс. выходная мощность:
40 кВт
50 кВт
65 кВт
80 кВт

Рабочая частота:
100 кГц – высокочастотный генератор
100 кГц – высокочастотный генератор
100 кГц – высокочастотный генератор
100 кГц – высокочастотный генератор

Выбор кВ





Флюороскопия

от 40 до 125 кВ с шагом 

1 кВ
от 40 до 125 кВ с шагом 

1 кВ
от 40 до 125 кВ с шагом 

1 кВ

Радиография
от 40 до 150 кВ с шагом 

1 кВ
от 40 до 150 кВ с шагом 

1 кВ
от 40 до 150 кВ с шагом 

1 кВ
от 40 до 150 кВ с шагом 

1 кВ

Выбор мА





Флюороскопия

от 0,5 до 6 мА
от 0,5 до 6 мА
от 0,5 до 6 мА

Радиография
от 10 до 500 мА за 18 шагов
от 10 до 630 мА за 19 шагов
от 10 до 800 мА за 20 шагов
от 10 до 1000 мА за 21 шаг

Время экспозиции:
от 1 мс до 6.3 сек с автомат. контролем экспозиции или 

от 2 мс до 6.3 сек без автоматического контроля экспозиции
от 1 мс до 6.3 сек с автомат. контролем экспозиции или 

от 2 мс до 6.3 сек без автоматического контроля экспозиции
от 1 мс до 6.3 сек с автомат. контролем экспозиции или 

от 2 мс до 6.3 сек без автоматического контроля экспозиции
от 1 мс до 6.3 сек с автомат. контролем экспозиции или 

от 2 мс до 6.3 сек без автоматического контроля экспозиции

Диапазон мАс:
от 0,5 до 1000* за 34 шага
от 0,5 до 1000* за 34 шага
от 0,5 до 1000* за 34 шага
от 0,5 до 1000* за 34 шага

Выходные характеристики
500 мА– 80 кВ

400 мА - 100 кВ

320 мА – 125 кВ

200 мА – 150 кВ
630 мА – 80 кВ

500 мА - 100 кВ

400 мА– 125 кВ

320 мА – 150 кВ
800 мА – 80 кВ

630 мА - 100 кВ

500 мА – 125 кВ

400 мА – 150 кВ
1000 мА – 80 кВ

800 мА - 100 кВ

630 мА – 125 кВ

500 мА – 150 кВ

Кол-во приемников изображения:
6
6
6
6

Выбор методики:
0 анатомич.

1 мА с автомат. контролем экспозиции

2 кВ / мАс

3 кВ / мА/время
0 анатомич.

1 мА с автомат. контролем экспозиции

2 кВ / мАс

3 кВ / мА/время
0 анатомич.

1 мА с автомат. контролем экспозиции

2 кВ / мАс

3 кВ / мА/время
0 анатомич.

1 мА с автомат. контролем экспозиции

2 кВ / мАс

3 кВ / мА/время

Выход  рентген. трубки
1
2
2
2

Анатомические программы:
 768
768
768
768

Автоматич. флюороскопия

PMT, PD, Видео или пропорциональный DC
PMT, PD, Видео или пропорциональный DC
PMT, PD, Видео или пропорциональный DC

Скорость вращения анода
3000 об/мин.
3000 об/мин.
3000 об/мин.
9000/3000 об/мин.

Подаваемое питание
400 VAC + 10% - 3 фазы + нейтраль-50/60 Гц
400 VAC + 10% - 3 фазы + нейтраль-50/60 Гц
400 VAC + 10% - 3 фазы + нейтраль-50/60 Гц
400 VAC + 10% - 3 фазы + нейтраль-50/60 Гц
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Официальный представитель в России ООО « МЕДИТРЭК »
109004 г. Москва ул. Николоямская д 44/18 

тел/факс (095) 915-0124, (095) 915-0145  e-mail: meditreq@meditreq.ru

