


ПЕРЕДВИЖНАЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ 
УСТАНОВКА RAFALE фирмы APELEM
Передвижной рентгеновский аппарат RAFALE предназначен для использования в отделениях неотложной помощи, интенсивной терапии, в педиатрии, а также для обследования больных в палатах. Конструкция аппарата такова, что его удобно перемещать в узких коридорах и между кроватями.
Большая мощность генератора позволяет использовать аппарат для исследования всего тела,  получая  высококачественное изображение на  снимках при малом времени экспозиции.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  


Rafale 15 кВт
Rafale 30 кВт
Rafale В 20 кВт
Rafale В 30 кВт

Штатив





Поворот рамы вокруг главной оси
+/- 900
+/- 900
+/- 1350
+/- 1350

Поворот трубки вокруг продольной оси
+/- 1800
+/- 1800
+/- 1800
+/- 1800

Поворот трубки вокруг поперечной оси
+600./-770
+600./-770
+700./-400
+700./-400

Поворот коллиматора
+/- 900
+/- 900
+/- 1800
+/- 1800

Диапазон расстояние от фокуса до пола
От 47 до 200 см
От 47 до 200 см
От 51 до 200 см
От 51 до 200 см

Ящик для кассет
4 кассеты 

размером 35х43
4 кассеты 

размером 35х43
10 кассет 

размером 35х43
10 кассет 

размером 35х43

Моторизованное перемещение
Нет
Нет
Да

скорость 4 км/ч
Да

скорость 4 км/ч

Размеры
д126 х ш74 х в147 см
д126 х ш74 х в147 см
д146 х ш62 х в188 см
д146 х ш62 х в188 см

Вес
271 кг
271 кг
470 кг
470 кг

Питающее устройство





Рабочая частота 
100 кГц
100 кГц
100 кГц
100 кГц

Мощность
15 кВт

120кВ-375мА
30 кВт

120 кВ-425 мА
20 кВт

125 кВ - 500 мА
30 кВт

150 кВ - 500 мА

Аккумуляторные батареи
Нет
Нет
Да 

на 52 экспозици
Да

на 52 экспозици 

Цифровой дисплей
Кв, мАс, с.
Кв, мАс, с.



Органоавтоматика
 40 программ
40 программ
534 программы
534 программы

Диапазон токов
125-375 мА
141-425 мА
10 - 500 мА
10 - 500 мА

Диапазон напряжений
40 - 120 кВ 

с шагом 1 кВ
40 - 120 кВ 

с шагом 1 кВ
40 - 125 кВ 

с шагом 1 кВ
40 - 150 кВ 

с шагом 1 кВ

Диапазон масс
0,5 - 130 мАс 

за 23 шага
0,5 - 130 мАс 

за 23 шага
от 0,1 до 500 мАс
от 0,1 до 500 мАс

Автоматическая регулировка кВ/мАс
Да
Да
Да
Да

Время экспозиции
от 1,3 мс до 1 с 
от 1,2 мс до 1 с
от 1 мс до 8 с
от 1 мс до 8 с

Рентгеновская трубка





Вращающийся анод
Да, 3000 об/мин
Да, 3000 об/мин 
Да, 3000 об/мин 
Да, 3000 об/мин 

Фокусные пятна
0,6/1,3 мм 
0,6/1,3 мм
0,6/1,2 мм
0,6/1,2 мм

Теплоемкость анода 
107 kHU
107 kHU
300 kHU
300 kHU

Ручной коллиматор
Да
Да
Да
Да

Питание
220 В + 10% , 12 А
220 В + 10% , 12 А
220 В + 10% , 12 А
220 В + 10% , 12 А

Опции





Автоматический коллиматор с индикацией размера кассет
Нет
Нет
Да
Да

Автоматический контроль экспозиции 
Нет
Нет
Да
Да

Дистанционное управление
Нет
Нет
Да
Да

�








______________________________________________________________

Официальный представитель в России ООО « МЕДИТРЭК »
109004 г. Москва ул. Николоямская д 44/18 

тел/факс (095) 915-0124, (095) 915-0145  e-mail: meditreq@meditreq.ru

