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РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС DX-90 

НА 3 РАБОЧИХ МЕСТА

Поворотный стол TLX

Поворотный стол TLX 90/150 с усилителем яркости рентгеновского изображения HP 23см’ (опция: 30см). Автоматическое экранно-снимочное устройство. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Продольное перемещение деки : в сторону головы 600мм, в сторону ног 400мм

Поперечное перемещение деки: 200мм

Диапазон наклона деки: +900/-150
Продольное/поперечное перемещение ЭСУ излучателя: 570 мм / 230 мм

Перемещение компрессии в четырех направлениях: 290мм 

Питание (трехфазное): 380В Ток: 50/60Гц Мощность: 1,5кВт

Длина: 2050мм  Ширина: 1320мм   Максимальная высота: 2715мм

Вес: 1320кг
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Стол снимков с «плавающей» декой CAMARGUE

«Плавающая» дека с 4-мя степенями свободы

Базовая модель: стол с подвижным растром 36х43 см с фиксированной или регулируемой высотой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

стол снимков

Размеры деки: длина 220 см, ширина 76 см

Перемещение деки: продольное 90 см, поперечное +/- 12 cм

Высота стола 75,5 см

Расстояние от деки стола до пленки: 7 см

Перемещение букки под крышкой стола: 48 см

Стойка трубки
Продольное перемещение стойки: 180 см

Поворот стойки трубки вокруг вертикальной оси: +/-1800                                                                                                                    Вертикальное движение трубки: 120 см

Поворот трубки вокруг горизонтальной оси: +/-900

Максимальное вертикальное S.I.D.: 120 см

Цифровое считывание S.I.D.
Устройство линейной томографии

Выбор угла  80  200 300 450

Выбор времени экспозиции 0,3/ 0,6/ 0,75/ 1,15/ 2,3 /3 сек
Уровень среза (цифровой дисплей) - 0 : 26 см

Требования к сети
220 В , 50 / 60 Гц , 1,5 кВА



Вертикальная стойка снимков VBS 18А
Вертикальная стойка «букки» для исследования органов грудной клетки и позвоночника.
Сбалансированное вертикальное перемещение устройства букки с механическим запирающим устройством

Съемная подставка для ног пациента , регулируемая по высоте от 10 до 55см

БУККИ

Для всех кассет размером до 35х43 см с вставкой с двух сторон

Поддон для кассеты с автоматическим центрированием

Вертикальное перемещение 80 см

Расстояние от верхнего края до пола от 110 до 190 см

Внешний кассетодержатель для кассет размером до 40х90 см

Решетка 10:1 , 103 линии/ дюйм , F=150cм

Готовность к установке одной ионизационной камеры

Вес 120 кг
[image: image3.png]










2
______________________________________________________________

Официальный представитель в России ООО « МЕДИТРЭК »
109004 г. Москва ул. Николоямская д 44/18 

тел/факс (095) 915-0124, (095) 915-0145  e-mail: meditreq@meditreq.ru
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