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FLASH - цифровая радиологическая система для общей рентгенографии,   рентгеноскопии и ангиографии 
фирмы APELEM
Цифровая система FLASH дает возможность получения изображения в режиме реального времени, тем самым устраняя необходимость использования рентгеновской пленки. Цифровая система используется на дистанционно-управляемых столах-штативах, ангиографических столах C-arm и поворотных столах-штативах; также FLASH может быть установлена на любых имеющихся столах-штативах в качестве дополнительной системы. Цифровая система FLASH представлена в трех различных конфигурациях:
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FLASH 1200 - базовая система для рентгенографии, рентгеноскопии и томографии.

FLASH 1500 - расширенная система для рентгенографии, рентгеноскопии и томографии.

FLASH 2000 - расширенная система для ангиографии, субтракции, рентгенографии, рентгеноскопии, томографии.
Простота использования операционной системы WINDOWS NT: благодаря информации, выводимой на телевизионный монитор и простому в использовании программному обеспечению, система FLASH стала новым стандартом в цифровой обработке изображения. 
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Высокое качество изображения: Использование телевизионной камеры CRM 92 или телевизионной CCD-камеры (опция) с высокой разрешающей способностью  с матрицей 

1024 х 1024 х 12 бит, в комбинации с безбликовым телевизионным монитором (мониторами) 21’’. Компания APELEM разработала все компоненты телевизионной системы для обеспечения резкого и контрастного изображения. 

Работа в сети: FLASH совместима с протоколом DICOM 3, с помощью которого можно посылать изображения на имеющуюся сеть или рабочую станцию. 

Достоверность: произведенная компанией, имеющей сертификат ISO 9002, система FLASH обеспечивает исключительную достоверность. 

DSA (Цифровая субтракционная ангиография): FLASH 2000 дает возможность проведения ангиографических исследований в режиме реального времени, а также использование режима road-mapping совместно с дистанционно-управляемым столом-штативом, имеющим функцию продольного пошагового перемещения деки стола.  

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
FLASH 1200
FLASH 1500
FLASH 2000

Прямой перенос на жесткий диск
1 кадр/ сек
3 кадра/ сек
6 кадров/сек

Хранение на жестком диске – кол-во изображ.
1700
1700
4500

Дополнительный архив с записью на CD ROM  -  300 изображений на 1 CD
опция
опция
опция

Оперативная память – кол-во изображений
64
64
192

Управление с помощью «Touch Pad»
(
(
(

Файл данных пациента
(
(
(

Количество подключаемых мониторов (21’’)
1
1
2

DSA в режиме реального времени


(

Режим просмотра (Cine Loop)
(
(
(

Автоматическая экспозиция
(
(
(

Автоматическое управление ирисовой диафрагмой
(
(
(

Измерения:




Углы
(
(
(

Расстояния
(
(
(

Стенозы
(
(
(

Мозаика
(
(
(

Интерфейс лазерного принтера 
(
(
(

Возможность объединения с имеющимися системами
(
(
(

Увеличение (х2)
есть 
есть
есть

Ангиография с субтракцией
нет
нет
есть

ЦИФРОВАЯ  РЕНТГЕНОСКОПИЯ




Матрица
1024 х 1024 х 12 бит

Автоматическое запоминание последнего изображения
(
(
(

Определение движения 
(
(
(

Road mapping


(

ЦИФРОВАЯ  РЕНТГЕНОГРАФИЯ




Матрица
1024 х 1024 х 12 бит

Последовательность снимков
1 кадр в сек.
0,5-1-2-3 кадра в сек.
0,5-1-2-3-4-6 кадров/сек.

(ОПЦИЯ: CCD: 8кадров/сек)

ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЯ




Расширение угла
(
(
(

Режим позитив / негатив
(
(
(

Режим окон
при наличии «Touch Pad»

Электронное увеличение ( х2)
(
(
(

Область интереса (ROI)
(
(
(

Автоматический  и ручной режим регулировки яркости и контраста
(
(
(

ПЕРЕДАЧА ИЗОБРАЖЕНИЯ




Совместимость с DICOM 3
опция
(
(

Удаленная рабочая станция 
опция
опция
опция
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Официальный представитель в России ООО « МЕДИТРЭК »
109004 г. Москва ул. Николоямская д 44/18 

тел/факс (095) 915-0124, (095) 915-0145  e-mail: meditreq@meditreq.ru

