


РЕНТГЕНОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СОВМЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА
 Россия-Франция

Комплекс рентгеновский диагностический для рентгенографии  КРД-СМ 50/125 (2-е и 3-е рабочие места)

· Снимочный стол-штатив   “Сamargue”, в составе:

· снимочный стол CAMARGUE с плавающей декой

         размеры деки: длина 220 см,  ширина 74 см
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перемещение деки: продольное 80 см,

                                 поперечное +/- 12 cм

расстояние от деки стола до пленки –7 см

Букки для кассет размером до 35х43 см 

перемещение Букки под крышкой стола: 51 см

решетка ( растр ) 10:1 , 103 линии/ дюйм , F=100cм 
трехпольная ионизационная камера с предусилителем

· свободностоящая колонна излучателя с трубкой;

поперечное перемещение колонны 13 см

продольное перемещение колонны :180 см

поворот колонны трубки вокруг вертикальной оси +/- 900                                                                                                                    вертикальное движение трубки 140 см

поворот трубки вокруг горизонтальной оси +/-1200

фокусное расстояние по вертикали (S.I.D.)  – от 25 до 125 см
цифровая индикация фокусного расстояния (S.I.D).
· устройство линейной томографии.

выбор угла  80, 150, 300, 450 , 3 скорости на каждый угол

выбор времени экспозиции 0,3/ 0,6/ 0,75/ 1,15/ 2,3 /3 сек

толщина среза (цифровой дисплей) – 0 : 26 см

S.I.D. при томографии –110 см
(Производство фирмы «Апелем», Франция)

· Устройство рентгеновское питающее высокочастотное с микропроцессором УРП-50СМ (50 кВт)
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Анодное напряжение рентгеновской трубки, кВ

               при рентгенографии        40-125

               при рентгеноскопии         50-110

· Анодный ток рентгеновской трубки, мА

              при рентгеноскопии         0 – 3

· Уставки количества электричества, мАс

             при рентгенографии        1 – 600

· Питание – трехфазное, 380В, 50Гц

· Пульт управления

· Модуль генератора с высоковольтным трансформатором

· Автоматическое реле экспозиции (рентгенэкспонометр) на две ионизационные камеры

· Рентгеновский излучатель с трубкой 125 кВ; 3000 об/мин.; фокус 1/2 мм

· Пара 8-метровых высоковольтных кабелей

· Ручной коллиматор (диафрагма) для колонны излучателя

·         (Производство фирмы «Апелем», Франция)

· Вертикальная стойка снимков VBS 18A, в составе:

· решетка 10:1 , 103 линии/ дюйм , F=150cм с растром (Bucky),  механическое запирающее   

          устройство. Для всех кассет размером до 35х43 см с вставкой с двух сторон
· трехпольная ионизационная камера с предусилителем;

· съемная ступенька для пациентов, регулируемая по высоте от 10 до 55см.

· поддон для кассеты с автоматическим центрированием, вертикальное перемещение 80 см, расстояние от верхнего края до пола от 110 до 190 см

      (Производство фирмы «Апелем», Франция)
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