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    Аппарат предназначен для рентгеноскопии и  рентгенографии в условиях проведения хирургических операций в операционных залах, а также может быть использован в травматологии, урологии, кардиологии.

Комплект поставки

· Передвижное штативное устройство с С-образной дугой

· Рентгеновское питающее устройство

· Усилитель яркости рентгеновского изображения номинальным диаметром 23 см 

· (16 см) в комплекте с замкнутой телевизионной системой и телевизионным монитором

·  Устройство цифровой памяти 1024х512х8 бит с автоматическим запоминанием последнего кадра текущего изображения и любых четырех промежуточных изображений в комплекте с телевизионным монитором

· Стойка мониторов (передвижная)

Аппарат может быть укомплектован двумя типами усилителей рентгеновского изображения:  

· усилителем рентгеновского изображения номинальным диаметром 160 и 230 мм с замкнутой телевизионной системой на базе видикона производства фирмы «Апелем» (Франция);

· отечественным УРИ с замкнутой телевизионной системой на базе ПЗС-матрицы производства фирмы “Сони” (Япония).
Технические характеристики

Устройство рентгеновское питающее

Питание - однофазная сеть:


Напряжение, В
220 ( 10 %

Частота, Гц
50 ( 1

Сопротивление  питающей сети, Ом не более
1,0

Размер фокуса трубки, мм
0,9х0,9

Режимы просвечивания:
· непрерывный

· импульсивный

· однократный


Просвечивание осуществляется при:


анодном напряжении, кВ
40-110

анодном токе, мА
0,2-2,4

Рентгенография осуществляется при:


анодном напряжении, кВ
40-110

анодном токе,мА не более
30

длительности снимка, с, не менее
0,01

диапазоне, мАс
1-180

Штативное устройство

Вертикальный ход дуги, мм
450

Поступательное перемещение дуги в горизонтальном направлении, мм
200

Угол поворота дуги в плоскости, перпендикулярной плоскости орбитального движения, …(
205

Расстояние от фокуса трубки до входной плоскости УРИ, мм, не менее
900
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