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РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

АППАРАТ APX HF ( II, III, Compact, 4 ) С 
C-ОБРАЗНОЙ ДУГОЙ ДЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ И ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ фирмы APELEM

В генераторе используются высокочастотные прямоугольные импульсы для получения однородного рентгеновского излучения при минимальной мощности дозы. Он позволяет использовать короткие выдержки при снимках и получать высококонтрастные изображения на усилителе изображения.

Использование высокочастотного генератора совместно с рентгеновской трубкой, имеющей малые размеры фокусных пятен, обеспечивает качественное изображение мелких деталей и малоконтрастных объектов.
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1. Моторизованный подъем  С - дуги вверх\вниз

2. Цифровая индикация kV при рентгеноскопии
3. Гамма-корректор

4. Подчеркивание краев

5. Идикатор таймера при рентгеноскопии

6. Кнопка сохранения изображения

7. Кнопка вывода сохраненного снимка на монитор

8. Кнопка вывода изображения на печать

9. Кнопка поворота изображения в верт. горизонт. плоскости

10. Индикатор режима рентгеноскопии

11. Кнопки управления шторками коллиматора

12. Индикация режима одиночного снимка

13. Индикация режима импульсной рентгеноскопии

14. Ручная или автоматическая регулировка яркости

15. Вращение изображения на экране
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Регулировка яркости мониторов

1. Персонализированная конфигурация

2. Персонализированная конфигурация

3. Режим низкоэнергетической рентгеноскопии

4. Индикатор нагрева трубки

5. Режим высокоэнергетичной рентгеноскопии

6. Режим автоматической рентгеноскопии 2

7. Режим автоматической рентгеноскопии 1

8. Лазерный центратор

9. Вращение изображения вправо\влево

10. Анатомические программы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


APX HF 2
APX HF 3
APX HF Compact
APX HF 4

Максимальная мощность
3,3 кВт
5 кВт
3,3 кВт
15 кВт


Высокочастотный генератор

ВЫБОР кВ :
Рентгеноскопия
40... 110 кВ
35 ... 120 кВ
40... 110 кВ
40... 120 кВ

Рентгенография
40... 110 кВ 
40 ... 120 кВ, органоавтоматика
40... 110 кВ 
40... 120 кВ

ВЫБОР мА/ мАс:
Рентгеноскопия

(автоматическая /ручная / импульсная)
0,1...4 мА
0,1 ... 6 мА

«Snap-shot» 12мА
0,1...4 мА
0,2...5 мА

«Snap-shot» 10….25 мА

Рентгенография
30 ...50 мА
*80 ... 40 мА органоавтоматика

*100мА по отдельному заказу
30 ...50 мА
25 ...100 мА

Рентгеновский излучатель
моноблок, фиксированный анод
моноблок, вращающийся анод
моноблок, фиксированный анод
Моноблок, вращающийся анод

Размер фокуса:
0,6 /1,8мм
0,3/0,6мм
0,6 /1,8мм
0,3/0,6мм

Теплоемкость анода:
40 кДж
222 кДж
40 кДж
222 кДж

Теплоемкость рентген. излучателя
565 кДж
620 кдж
565 кДж
620 кдж

Коллиматор 
Ирисовый, с параллельными шторками

Лазерное центрирующее устройство
по отдельному заказу
по отдельному заказу
по отдельному заказу
по отдельному заказу

TV камера
CСD TV камера  625/525  линий
CСD TV камера  1024х1024х10 бит

Усилитель изображения
16 см (6’’) одно поле, 17 см (7’’) два поля,
 23 см (9’’) три поля
16 см (6’’) одно поле, 17 см (7’’) два поля,
23 см (9’’) три поля 32 см (12’’) три поля

Отсеивающий растр     
R8: 1-40 линий /см

Система обработки изображений  и хранения
LC 8000:  матрица 512х512х10 бит снижение шума в режиме реального времени и подчеркивание границ изображения , RAM 1600 кадров, HD 20 000 кадров, мозаика, измерения, увеличение, режим кино, скорость 1-25 кадров/сек

Цифровая субтракционная ангиография DSA500: снижение шума в режиме реального времени и подчеркивание границ изображения. Субстракция в режиме реального времени (DSA, MaxOP, Road Mapping), частота кадров от 1 до 25 кадров в сек., мозаика, жесткий диск до 8000 кадров, инфракрасное дистанционное управление, измерения, текстовые комментарии Выходы: аналоговый (CCIR 625) и цифровой (по отдельному заказу) интерфейс для лазерного принтера

Цифровая субтракционная ангиография DSA 1000:  снижение шума в режиме реального времени и подчеркивание границ изображения, субстракция в режиме реального времени (DSA, MaxOP, Road Mapping), частота кадров от 1 до 25 кадров в сек., мозаика, жесткий диск до 34000 кадров, дистанционное управление, измерения,  текстовые комментарии, выходы: аналоговый (CCIR 625) и цифровой (по отдельному заказу) интерфейс для лазерного принтера

TV мониторы
44 см (17’’), полоса частот 40 МГц при -6дБ, низкое излучение, дистанционная регулировка яркости

поворот изображения и Безбликовый монитор (100Гц)
31 см (12’’),   дистанционная регулировка яркости,

поворот изображения
51 см (21’’), 1280х1024 линии , дист. регулировка яркости,поворот изображения

Кассетодержатель 
24х30 см
24х30 см
24х30 см

Электропитание
240VAC  +/-10%, 16А - 50/60Гц
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______________________________________________________________

Официальный представитель в России ООО « МЕДИТРЭК »
109004 г. Москва ул. Николоямская д 44/18 

тел/факс (095) 915-0124, (095) 915-0145  e-mail: meditreq@meditreq.ru
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