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ЦИФРОВОЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ КОМПЛЕКС DX-90 
С ДИСТАНЦИОННО-УПРАВЛЯЕМЫМ СТОЛОМ-ШТАТИВОМ  UNIX фирмы APELEM
UNIX – стол-штатив с дистанционным управлением, сочетающий в себе преимущества дистанционно управляемой деки стола пациента и C-ARM.

· Полностью цифровой рентгеновский комплекс с рентгеновской трубкой / усилителем рентгеновского изображения, расположенного над или под декой стола.

· Изоцентрическая C-образная дуга обеспечивает проведение всех видов традиционных исследований, а также интервенционной рентгенографии и ангиографии 

· Наклон: +900 / -900.

· Усилитель рентгеновского изображения повышенной разрешающей способности  

· Непрерывно изменяющийся S.I.D. на усилителе рентгеновского изображения и рентгеновской трубке (от 85 до 145см).

· Поворот C-образной дуги  +900 –450
· Позиции C-образной дуги от кранио-каудальной (450) до каудо-краниальной (450).

· Регулировка высоты стола от 60 до 170см, с автоматической установкой нижнего положения для поднятия пациента на стол.

· Регулировка высоты изоцентра.

· Телевизионный монитор на подвесном штативе или мобильной тележке.
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Полностью автоматический сбор данных по изображению возможен благодаря усилителю рентгеновского изображения 40см (4 поля) с высокой разрешающей способностью и цифровой телевизионной цепи.

Лазерный принтер (или мультиформатная камера) дает возможность распечатки изображения.

НИЗКАЯ ЛУЧЕВАЯ НАГРУЗКА:
Использование  высокочастотного ( 100 кГц ) генератора 80кВт с микропроцессорным управлением, режимом импульсной флюороскопии и автоматического коллиматора, обеспечивает высокое качество изображения и низкую лучевую нагрузку.

Более того, использование усилителя рентгеновского изображения повышенной разрешающей способности типа НХ обеспечивает высокую эффективность детектирования квантования (QDE), которая при использовании с цифровой системой  FLASH 2000 фирмы APELEM приводит к снижению лучевой нагрузки.

· ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

· Возможность получения множества проекций без перемещения пациента приводит к уменьшению времени обследования и увеличению комфорта пациента.

· Эргономичность штатива обеспечивает легкий доступ к пациенту с левой стороны и со стороны головы, что необходимо во время интервенционных процедур.

· Штативом  можно управлять дистанционно из защищенного помещения с помощью пульта управления. 

· Универсальность C-образной дуги (сканирование, расположение под углом и вращение) обеспечивают широкое поле сканирования пациента, который остается неподвижным, что хорошо использовать в травматологии.

· Заранее запрограммированные клавиши обеспечивают быструю установку наиболее часто используемых позиций (органавтоматика).

СТАНДАРТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ:
· Дистанционно управляемый штатив UNIX с C-образной дугой

· Главная панель управления.

· Высокочастотный ( 100 кГц)  генератор GTI HF80 MAGNUM
· Усилитель рентгеновского изображения повышенной разрешающей способности    типа НХ 40см - 4 поля.

· Телевизионная система с высокой разрешающей способностью

· Цифровая радиологическая система FLASH-2000 с DSA (цифровой субтракционной ангиографией)

· 2 телевизионных монитора с высокой разрешающей способностью

· Рентгеновская трубка с вращающимся анодом 9000об/мин, фокусное расстояние 0.6 - 1.3мм - 1100KHU
· Высоковольтные кабели

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Штатив и дека стола пациента


Наклон:
+900 / -900

Вертикальное перемещение:
85см

Наиболее низкое положение деки стола:
мин. 60см, макс. 170см

Обратное движение:
+/- 20см

Размеры деки стола:
Длина 238см, ширина 55см

С-образный штатив (C-Arm)


Вращение LAO/RAO:
450 / 900

Расположение под углом:


Кранио-каудальное / Каудо-краниальное
450 / 450

Позиция усилителя рентгеновского изображения:
Над и под декой стола:

Изменяемый S.I.D.:
85см - 145см

Вертикальное перемещение усилителя рентгеновского изображения:
35см

Вертикальное перемещение рентгеновской трубки:
25см

Фокусное расстояние изоцентра:
67 - 92см макс.

Расстояние изоцентра до пола 
100см

Вертикальное перемещение изоцентра:
40см

Продольное перемещение С-образной дуги
155см
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Официальный представитель в России ООО « МЕДИТРЭК »
109004 г. Москва ул. Николоямская д 44/18 

тел/факс (095) 915-0124, (095) 915-0145  e-mail: meditreq@meditreq.ru

