


РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС DX-90
С ДИСТАНЦИОННО-УПРАВЛЯЕМЫМ
СТОЛОМ-ШТАТИВОМ BACCARA фирмы APELEM
 3 РАБОЧИХ МЕСТА НА ОДНОМ ШТАТИВНОМ УСТРОЙСТВЕ. 

Штатив BACCARA представляет новое поколение дистанционно-управляемых систем, обеспечивающих высокоэффективные исследования в рентгенографии и цифровой диагностике.

Продольное перемещение экранно-снимочного устройства с регулируемой скоростью, позволяет проводить исследования «от головы до кончиков пальцев» (210см). Управление компрессором моторизовано.

Изменение положения трубки дает возможность проводить исследование с регистрацией на вертикальной стойке или кассете на каталке, если стол BACCARA находится в вертикальном положении.

Конструкция штатива позволяет проводить все стандартные исследования, включая:

· гастроэнтерологические исследования

· урологические исследования

· бронхографию

· лимфографию

· рентгенографические исследования скелета

· томографию

· исследования в педиатрии, так как растр (решетка) может быть отведен в сторону.

С использованием устройства пошагового перемещения деки, BACCARA дает возможность выполнять следующие процедуры:

· ангиография

· периферийная ангиография

· флебография

· хирургические процедуры на сосудах

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие возможности

· [image: image1.jpg]


Наклон деки стола: +90/-200 (+90/-900 с изменением высоты стола от 75 до 140 см – опция)

· Продольная зона охвата: 210 см

· Продольное перемещение экранно-снимочного устройства: 170 см

· Косые проекции с коррекцией параллакса: +/-400
· Регулируемое расстояние фокус/пленка: от 105 до 150 см

· Вращение трубки +/-1800 с возможностью фиксации в любом положении.

Дека стола

· Размеры:246 х 74 см

· Высота 89 см : ступенька, для удобства доступа к деке стола

· Продольное перемещение: +/- 150 см (опция)

· Поперечное перемещение: +/- 15 см

· Моторизованное перемещение деки в 4-х направлениях (опция)

· Пошаговый режим продольного перемещения (опция)

· Прогрессирующая скорость при изменении положения от горизонтального до вертикального

· Автоматическая задержка в горизонтальном положении

Автоматическое экранно-снимочное устройство

· Установка кассет от 13 х 18 до 36х43 см, в любых положениях

· Быстрая последовательность смены кадров

· Время изменения режима рентгенография / рентгеноскопия менее 0,7 сек.

· Возможность проведения рентгенографии и томографии на одной пленке.

· Вывод на дисплей установленной экспозиции и размера кассеты 

· Разделение формата на 2/3/4/5 кадров для всех размеров кассет.

· Ионизационная камера
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Съемная решетка: 90 линий/cм, 12:1, фокусное расстояние 110 см.

Линейная томография

· Программируемая томография при любом положении стола

· Движение в любом направлении с возвратом в положение 00
· Расстояние фокус-пленка 105 -120 см.

· Углы 80/200/400
· Установки времени: 2 скорости на угол
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Автоматическая регулировка толщины слоя: от 0 до 30 см с шагом 1 мм

Усилитель изображения

· 9’’(23 см), 12’’(32см), 14’’(36см) и 16’’(40см) с экранно-снимочным устройством или без него.

Компрессионное устройство (тубус)

· Моторизованный, с регулируемой компрессией 

· Автоматическое отведение в нерабочую зону
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Официальный представитель в России ООО « МЕДИТРЭК »
109004 г. Москва ул. Николоямская д 44/18 

тел/факс (095) 915-0124, (095) 915-0145  e-mail: meditreq@meditreq.ru

