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Комплекс рентгеновский диагностический для общей диагностики с дистанционно-управляемым поворотным столом-штативом крд-см-50/125 

( з рабочих места на одном штативном устройстве )

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

· Стол-штатив поворотный дистанционно-управляемый 

        Baccara 900/200, в составе:

· Механизм стола с декой 

· Поворот деки 900/200, скорость поворота 60 в сек

· Размеры деки 246х74 см, высота над полом 90 см

· Перемещение деки стола в продольном направлении 

       +/- 75 см, 
· в поперечном направлении +/- 15 см

· Продольное перемещение рентгеновской трубки 170 см , 

      скорость перемещения регулируется от 0 до 12 см в сек

· Поворот рентгеновской трубки + 1800, с фиксацией в любой 

      точке с помощью электромагнитных замков.

· Фокусное расстояние от 110 см до 150 см

· Устройство  линейной томографии, углы 80/200/400, 2 скорости на угол, высота среза от 0 до 30 см с шагом 1мм, фокусное расстояние от 110 до 120 см

· Устройство коллимации излучения;

· Автоматическое экранно-снимочное устройство для рентгенографии с 6мм ионизационной камерой с предусилителем, разделение формата на 2/3/4/5 кадров для размеров кассет от 18х24 до 35х43, съемная решетка: 90 линий/cм, 12:1,       SID 120см

· Продольное перемещение экранно-снимочного устройства: 170 см

· Моторизированное компрессионное устройство, автоматическое отведение в нерабочую зону

· Изменение расстояния от оси излучателя до деки стола 110 (150 см 

· Комплект подставок под стопы пациента, рукоятки, опоры под плечи 

     (Производство фирмы «Апелем», Франция)
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Устройство рентгеновское питающее высокочастотное с микропроцессором УРП-50СМ (50 кВт)

· Анодное напряжение рентгеновской трубки, Кв

при рентгенографии        40-125

при рентгеноскопии         50-110

· Анодный ток рентгеновской трубки, мА

при рентгеноскопии         0 – 3

· Уставки количества электричества, мАс

при рентгенографии        1 – 600

· Питание – трехфазное, 380В, 50Гц

· Пульт управления

· Модуль генератора с высоковольтным трансформатором

· Автоматическое реле экспозиции (рентгенэкспонометр)

· Система стабилизации яркости УРИ

                                                                                                                                                                                                               

· Рентгеновский излучатель с трубкой 125 кВ;   
       3000 об/мин.; фокус 1/2 мм

· Пара 8-метровых высоковольтных кабелей

· Усилитель рентгеновского изображения НР9” номинальным диаметром 23см с цифровой   

       CCD-камерой, памятью LIH и телевизионным монитором диагональю 44 см

 (Производство фирмы «Апелем», Франция)

· Передвижная тележка под TV-монитор 
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 ООО « МЕДИТРЭК »109004 г. Москва ул. Николоямская д 44/18 

тел/факс (095) 915-0124, (095) 915-0145  e-mail: meditreq@meditreq.ru

_946195019.bin

